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Fondata nel 1962 a San Pietro di Feletto (Treviso), nel cuore del Nord 
Est, IMPA è oggi una delle più importanti realtà italiane nel mercato 
dei prodotti vernicianti. Un’azienda moderna che da oltre 50 anni si 
distingue per la professionalità, la creatività e l’impegno con i quali 
sviluppa servizi e prodotti di eccellenza per i settori dell’edilizia, 
dell’industria, della carrozzeria e della nautica.

internazionali che eccedono i previsti obblighi di legge. L’obiettivo della 
Qualità risponde alle esigenze dei propri collaboratori e clienti nel pieno 
rispetto dell’ambiente.

ISO 9001, LA QUALITÀ DELL’AZIENDA:
Ottenuta a partire dal 2000, la 

ottimizza i processi aziendali e
l’organizzazione attraverso una maggiore 

del cliente.

ISO 14001, L’AMBIENTE RINGRAZIA:

ISO 14001, ottenuta a partire dal 2006, 
conferma il percorso di miglioramento 
continuo e di progressiva riduzione 
dell’impatto ambientale di prodotti e 
processi perseguito da IMPA.
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FISSATIVI

0011    GREY FIX

0004    POLY ACRYL

Caratteristiche 

Caratteristiche 

È un fissativo-isolante a base acrilica, di elevata resistenza agli alcali e forte potere consolidante, indicato 
per evitare le differenze d’assorbimento degli intonaci e per assicurare un perfetto ancoraggio delle pitture. 
Questo prodotto può essere utilizzato come mano a finire su granigliati, spatolati, plastici murali perché li 
rende lavabili e lucidi.

Fissativo acrilico pigmentato idrodiluibile con ottimo potere penetrante, idoneo per il trattamento di 
superfici murali esterne ed interne, in particolare per la preparazione del cartongesso.
È indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e cemento in genere.

Isolante fissativo murale acrilico

Fissativo pigmentato idrodiluibile

Riverniciabile dopo

Riverniciabile dopo

2÷3 h 20°C - 65% UR

4÷6 h 20°C - 65% UR

Colori disponibili

0000 Trasparente

Colori disponibili

1025 Bianco

formato

formato

pezzi 
per confezione

pezzi 
per confezione

25 L

5 L

1 L

14 L

4 L

1

1

6

1

1

€

al kg/l

€

al kg/l

€

al pezzo

€

al pezzo

€

A+B

€

A+B

Acqua
30÷35% in vol.
20÷25% in peso

Applicazione
a rullo

Applicazione
a pennello

Applicazione
a spruzzo

Resa 1 strato 
10÷12 m2/l

Acqua
1:7

peso/volume

Applicazione
a rullo

Applicazione
a pennello

Applicazione
a spruzzo

Resa 1 strato 
50÷60 m2/l



45



47

0328    MATIX

0319    CLASS PLUS

Pittura lavabile professionale  per interno/esterno caratterizzata da elevata copertura, ottimo punto di 
bianco, e facile lavorabilità anche su supporti molto assorbenti. Indicata per stand fieristici, può essere 
applicata su superfici interne nuove o da rinnovare,  direttamente su cartongesso o per applicazioni esterne 
protette. Le ottime caratteristiche di copertura e dilatazione, e l’aspetto setoso opaco del film, la rendono 
adatta per uniformare superfici disomogenee.

Idropittura lavabile opaca professionale specifica per cartongesso, soffitti e stand fieristici.

Caratteristiche 

Colori disponibili

1015 Bianco

Aspetto film secco

Resistenza al lavaggio

Riverniciabile dopo

Resistenza all’abrasione

Potere coprente

Brillantezza speculare

opaco  

> 5.000 Cicli Gardner  

5÷6h 20°C - 65% UR

classe 2 (ISO 11998:2006)

classe 2 con resa di 10 m2/l (ISO 6504-3:2007)

60°, molto opaco <5 (ISO 2813)

È un’idropittura lavabile antigoccia a base di resine viniliche di facile applicazione, che garantisce una 
elevata copertura e un buon punto di bianco. È caratterizzata da una buona resistenza all’abrasione ad 
umido ed un aspetto opaco e vellutato.
È indicata per superfici interne nuove o da rinnovare, anche con elevato assorbimento come il cartongesso; 
può essere utilizzata in applicazioni esterne protette e laddove moderate condizioni ambientali ed 
atmosferiche lo consentano.

Idropittura lavabile antigoccia per applicazioni anche su cartongesso

Caratteristiche 

Colori disponibili

1015 Bianco

Aspetto film secco

Resistenza al lavaggio

Riverniciabile dopo

Resistenza all’abrasione

Potere coprente

Brillantezza speculare

opaco  

>10.000 Cicli Gardner

5÷6h 20°C - 65% UR

classe 2 (ISO 11998:2006)

classe 2 con resa di 10 m2/l (ISO 6504-3:2007)

60°, molto opaco <5 (ISO 2813)

* ordine minimo 6x10 L

Applicazione
a spruzzo

Acqua
1° 15÷20%
2° 15÷20%

volume

Applicazione
a rullo

Applicazione
a pennello

Resa 2 strati
5÷6 m2/l

Applicazione 
con pistola 

airless

formato
pezzi 

per confezione

10 L

2,5 L

10 L

10 L

10 L

9,7 L

2,35 L

0,7 L

9,3 L

2,35 L

0,7 L

*

*

*

1

2

1

1

1

1

2

6

1

2

6

€

al kg/l
€

al pezzo
€

A+B

formato
pezzi 

per confezione
€

al kg/l
€

al pezzo
€

A+B

14 L

4 L

0,75 L

14 L*

14 L*

14 L*

13 L

3,75 L

0,7 L

13 L

3,75 L

0,7 L

1

1

6

1

1

1

1

1

6

1

1

6

Bianco extra

Gruppo C

Gruppo B

Gruppo A

Base M

Base ED

Bianco

Gruppo C

Gruppo B

Gruppo A

Base M

Base ED

* ordine minimo 6x14 L

LAVABILI

Applicazione
a spruzzo

Acqua
1° 35÷40%
2° 30÷35%

volume

Applicazione
a rullo

Applicazione
a pennello

Resa 2 strati
5÷6 m2/l

Applicazione 
con pistola

 airless
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1343     IMPASILOX PRIMER

Impregnante idrofobico consolidante a base di silossani in solvente, idoneo per il trattamento delle superfici 
prima dell’utilizzo delle finiture della linea IMPASILOX, o per il trattamento idrorepellente di supporti di 
qualsiasi tipo. Formulato con resine non filmogene, non occlude i pori della superficie lasciando inalterata 
la traspirabilità del supporto e creando una barriera idrorepellente.

Primer consolidante ai silossani 

Caratteristiche 

Secco al tatto 

Riverniciabile dopo

3÷4h 20°C - 65% UR

8÷10h 20°C - 65% UR

Colori disponibili

0000 Trasparente

formato
pezzi 

per confezione

5 L 1

€

al kg/l
€

al pezzo
€

A+B

0774      IMPASILOX FILL

Aspetto film secco

Granulometria

Riverniciabile dopo

Permeabilità all’acqua

Permeabilità al vapor acqueo

opaco  

0, 1 mm 

10÷12h 20°C - 65% UR

classe III (bassa)

classe I (alta)

È una finitura di aspetto opaco, a base di resine silossaniche, che associa la caratteristica di traspirabilità 
tipica dei prodotti minerali alla impermeabilità tipica dei prodotti a base di leganti sintetici. Speciali additivi 
garantiscono un’elevata resistenza alla formazione di alghe e muffe sulle superfici trattate; la presenza 
di quarzo consente di ottenere un buon potere uniformante e riempitivo in caso di supporti irregolari e 
disomogenei. È una pittura per esterni dotata di facilità di lavorazione, buona adesione su qualsiasi tipo 
di supporto e ottima resistenza agli agenti atmosferici; è indicato per applicazioni suintonaci civili nuovi o 
vecchi a base di calce e di cemento in genere.
Prodotto resistente all’attacco di alghe e muffe.

Pittura riempitiva ai silossani 

Caratteristiche 

Colori disponibili

1015 Bianco

formato
pezzi 

per confezione
€

al kg/l
€

al pezzo
€

A+B

14 L

0,75 L

14 L

14 L

14 L

13 L

13 L

1

6

1

1

1

1

1

Bianco

Gruppo C

Gruppo B

Gruppo A

Base M

Base ED

* ordine minimo 6x14 L

*

*

*

Applicazione
a pennello

Pronto
all’uso

Resa 1 strato 
5÷8 m2/l

Applicazione
a pennello

Acqua
15÷20%
volume

Resa 2strati
4÷5 m2/l

Applicazione
a rullo

Vedi granulometria in Cartella Exterior Effects
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0776     IMPASILOX COAT 1,5 mm
Rivestimento ai silossani a spessore compatto

È un rivestimento ad effetto intonachino, a base di resine silossaniche, che associa la caratteristica di 
traspirabilità tipica dei prodotti minerali alla impermeabilità tipica dei prodotti a base di leganti sintetici. 
Speciali additivi garantiscono un’elevata resistenza alla formazione di alghe e muffe sulle superfici trattate; 
fornisce una finitura compatta, con forte potere riempitivo e livellante in caso di supporti irregolari e 
disomogenei. È un prodotto per esterni dotata di facilità di lavorazione, buona adesione su qualsiasi tipo 
di supporto, ottima resistenza agli agenti atmosferici; è indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o 
vecchi a base di calce e di cemento in genere.
Prodotto resistente all’attacco di alghe e muffe.

Aspetto film secco

Granulometria

Permeabilità all’acqua 

Permeabilità al vapor acqueo

opaco granuloso 

1,5 mm

W3 (bassa) 

V2 (media)

* ordine minimo 6x25 kg

Applicazione
con frattazzo

Pronto
all’uso

Consumo
 2,5÷2,8 kg/m2

25 kg

25 kg

1

1

formato
pezzi 

per confezione
€

al kg/l
€

al pezzo
€

A+B

Bianco

Gruppo C *

Colori disponibili

1015 Bianco

Caratteristiche 

EN 15824

Vedi granulometria in Cartella Exterior Effects
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0773     ASILOX UNION

0780     ASILOX FILL

È una pittura murale a base di resine acriliche e silossaniche che costituisce la preparazione ideale del 
supporto prima di applicazioni di finiture di tipo silossanico o sintetico in genere. Mentre la presenza di 
legante acrilico assicura una buona adesione su ogni tipo di supporto, sia sintetico che minerale, la resina 
silossanica garantisce il mantenimento della traspirabilità della superficie rendendola idrorepellente. Inoltre, 
la natura granulare del prodotto consente di ottenere un alto potere uniformante e riempitivo in caso di 
supporti irregolari e disomogenei. È indicato per applicazioni su qualsiasi tipo di intonaco, su calcestruzzo 
o su superfici già verniciate.

Fondo riempitivo acril-silossanico

opaco  

0,1 mm

1÷2h 20°C - 65% UR 

5÷7h 20°C - 65% UR

classe III (bassa)

classe I (alta)

Finitura di aspetto opaco caratterizzata da facilità di lavorazione, buona adesione su qualsiasi tipo di 
supporto, elevata idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici, e buona traspirabilità. Speciali additivi 
assicurano un’ottima resistenza alla formazione di alghe e muffe sulle superfici trattate; la presenza di 
quarzo consente di ottenere un potere uniformante e riempitivo in caso di supporti irregolari e disomogenei. 
È indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e cementizia in genere.
Prodotto resistente all’attacco di alghe e muffe

Pittura riempitiva acril-silossanica

Caratteristiche 

opaco granuloso

0,5 mm 

4 L [0773] : 12 L [0787]   

1h 20°C - 65% UR

24h 20°C - 65% UR

4÷5h 20°C - 65% UR

Colori disponibili

ADDITIVO: 0000 Trasparente, BASE: 1015 Bianco

Colori disponibili

1015 Bianco

formato
pezzi 

per confezione
€

al kg/l
€

al pezzo
€

A+B

14 L

0,75 L

14 L

14 L

14 L

13 L

0,7 L

13 L

0,7 L

1

6

1

1

1

1

6

1

6

formato
pezzi 

per confezione

4 L

12 L

1

1

€

al kg/l
€

al pezzo
€

A+B

Bianco

Gruppo C

Gruppo B

Gruppo A

Base M

Base ED

ADDITIVO 0773

BASE 0787

* ordine minimo 6x14 L

*

*

*

Caratteristiche 

Aspetto del film secco

Granulometria

Rapporto di miscela

Secco al tratto

Secco in profondità

Rivernicialbile dopo

Aspetto film secco

Granulometria

Secco al tatto

Rivernicialbile dopo

Permeabilità all’acqua 

Permeabilità al vapor acqueo

Applicazione
a pennello

Pronto
all’uso

Resa 1 strato 
5÷7 m2/l

Applicazione
a rullo

Applicazione
a pennello

Applicazione
a rullo

Acqua
1° 30÷35%
2° 25÷30%

volume

Resa 2 strati
4÷5 m2/l

Vedi granulometria in Cartella Exterior Effects
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0790     ASILOX 1 mm

Finitura rustica caratterizzata da facilità di lavorazione, buona adesione su qualsiasi tipo di supporto, 
elevata idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici, e buona traspirabilità. Speciali additivi assicurano 
un’ottima resistenza alla formazione di alghe e muffe sulle superfici trattate. Presenta un buon potere 
riempitivo che permette di uniformare supporti irregolari e disomogenei.
È indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e cementizia in genere.
Prodotto resistente all’attacco di alghe e muffe

Rivestimento acril-silossanico rasato a spessore

opaco granuloso

1 mm 

2÷3h 20°C - 65% UR

W3 (bassa)

V2 (media)

* ordine minimo 6x25 kg

** Disponibili fino ad esaurimento scorte

formato
pezzi 

per confezione

25 kg

25 kg

25 kg

25 Kg

23,25 kg

1

1

1

1

1

€

al kg/l
€

al pezzo
€

A+B

Bianco

Gruppo C

Gruppo B

Gruppo A

Base ED

*

*

*

**

0794     ASILOX COAT 1,2 mm

È un rivestimento plastico ad effetto intonachino caratterizzato da facilità di lavorazione, buona adesione su 
qualsiasi tipo di supporto, elevata idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici, e buona traspirabilità. 
Speciali additivi assicurano un’ottima resistenza alla formazione di alghe e muffe sulle superfici trattate; 
fornisce una finitura compatta, con buon potere riempitivo e livellante in caso di supporti irregolari e 
disomogenei. È indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e di cemento in 
genere.
Prodotto resistente all’attacco di alghe e muffe

Rivestimento a spessore compatto acril-silossanico

Caratteristiche 

Colori disponibili

1015 Bianco

formato
pezzi 

per confezione

25 kg

25 kg

25 kg

25 Kg

23,25 kg

 

1

1

1

1

1

€

al kg/l
€

al pezzo
€

A+B

Aspetto film secco

Granulometria

Secco al tatto

Permeabilità all’acqua

Permeabilità al vapor acqueo

Aspetto film secco

Granulometria

Secco al tatto

Permeabilità all’acqua

Permeabilità al vapor acqueo

opaco granuloso

1,2 mm 

2÷3h 20°C - 65% UR

W3 (bassa)

V2 (media)

Bianco

Gruppo C

Gruppo B

Gruppo A

Base ED

* ordine minimo 6x25 kg

*

*

*

Caratteristiche 

Colori disponibili

1015 Bianco

EN 15824

EN 15824

Applicazione
con frattazzo

Pronto
all’uso

Consumo
 1,6÷1,8 kg/m2

Applicazione
con frattazzo

Pronto
all’uso

Consumo
 2,0÷2,2 kg/m2

Vedi granulometria in Cartella Exterior Effects

Vedi granulometria in Cartella Exterior Effects
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0784     ASILOX COAT 1,5 mm

Aspetto film secco

Granulometria

Secco al tatto

Permeabilità all’acqua

Permeabilità al vapor acqueo

opaco granuloso

1,5 mm 

2÷3h 20°C - 65% UR

W3 (bassa)

V2 (media)

Rivestimento plastico ad effetto intonachino caratterizzato da facilità di lavorazione, buona adesione su 
qualsiasi tipo di supporto, elevata idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici, e discreta traspirabilità. 
Speciali additivi assicurano un’ottima resistenza alla formazione di alghe e muffe sulle superfici trattate.
Fornisce una finitura compatta, con forte potere riempitivo e livellante in caso di supporti irregolari e 
disomogenei; è indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e di cemento in 
genere.
Prodotto resistente all’attacco di alghe e muffe

Rivestimento a spessore compatto acril-silossanico

* ordine minimo 6x25 kgColori disponibili

1015 Bianco

formato
pezzi 

per confezione
€

al kg/l
€

al pezzo
€

A+B

25 kg

25 kg

1

1

Bianco

Gruppo C *

Caratteristiche 

EN 15824

Applicazione
con frattazzo

Pronto
all’uso

Consumo
 2,5÷2,8 kg/m2

Vedi granulometria in Cartella Exterior Effects
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0521     FLOREAL 1 mm

0514     FLOREAL 1,2 mm
Rivestimento rasato a spessore

Caratteristiche

È un rivestimento plastico a base di resina acrilica, cariche inerti, quarzi calibrati, e additivi che garantiscono 
un’elevata resistenza alla formazione di alghe e muffe sulle superfici trattate. È caratterizzato da buona 
elasticità, idrorepellenza e traspirabilità; resiste a tutte le condizioni climatiche e ai raggi solari. Presenta un 
buon potere riempitivo che permette di uniformare supporti irregolari
e disomogenei; è indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e di cemento in 
genere.
Prodotto resistente all’attacco di alghe e muffe

Colori disponibili

1015 Bianco

formato
pezzi 

per confezione
€

al kg/l
€

al pezzo
€

A+B

25 kg

25 kg

25 kg

25 Kg

23,25 kg

1

1

1

1

1

Aspetto film secco

Granulometria

Permeabilità all’acqua

Permeabilità al vapor acqueo

opaco granuloso

1,2 mm 

W3 (bassa)

V2 (media)

Bianco

Gruppo C

Gruppo B

Gruppo A

Base ED

* ordine minimo 6x25 kg

*

*

*

Applicazione
con frattazzo

Pronto
all’uso

Consumo 
2,0÷2,2 kg/m2

Vedi granulometria in Cartella Exterior Effects

Vedi granulometria in Cartella Exterior Effects

Caratteristiche

Rivestimento rasato a spessore

Aspetto film secco

Granulometria

Permeabilità all’acqua

Permeabilità al vapor acqueo

opaco granuloso

1 mm 

W3 (bassa)

V2 (media)

Rivestimento plastico  a base di resina acrilica, cariche inerti, quarzi calibrati, e additivi che garantiscono 
un’elevata resistenza alla formazione di alghe e muffe sulle superfici trattate. È caratterizzato da buona 
elasticità, idrorepellenza e traspirabilità; resiste a tutte le condizioni climatiche e ai raggi solari. Presenta 
un buon potere riempitivo che permette di uniformare supporti irregolari e disomogenei; è indicato per 
applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e di cemento in genere.
Prodotto resistente all’attacco di alghe e muffe

Colori disponibili

1015 Bianco

**Disponibile fino ad esaurimento scorte

* ordine minimo 6x25 kg

Applicazione
con frattazzo

Pronto
all’uso

Consumo
1,6÷1,8 kg/m2

formato
pezzi 

per confezione

25 kg

1 kg

25 kg

25 kg

25 Kg

23,25 kg

1

6

1

1

1

1

€

al kg/l
€

al pezzo
€

A+B

Bianco

Gruppo C

Gruppo B

Gruppo A

Base ED

*

*

*

**

EN 15824

EN 15824



0541     FLOREAL COAT 1,5 mm

Rivestimento plastico ad effetto intonachino a base di resina acrilica, cariche inerti, quarzi calibrati, e additivi 
che garantiscono un’elevata resistenza alla formazione di alghe e muffe sulle superfici trattate.
È caratterizzato da buona elasticità, idrorepellenza, e traspirabilità; resiste a tutte le condizioni climatiche 
e ai raggi solari. Fornisce una finitura compatta, con buon potere riempitivo e livellante in caso di supporti 
irregolari e disomogenei; è indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e di 
cemento in genere.
Prodotto resistente all’attacco di alghe e muffe

Rivestimento a spessore compatto

Caratteristiche 

Colori disponibili

1015 Bianco

formato
pezzi 

per confezione
€

al kg/l
€

al pezzo
€

A+B

Bianco

Base ED

Gruppo C

Gruppo B

Gruppo A

1

6

1

1

1

1

1

Aspetto film secco

Granulometria

Permeabilità all’acqua

Permeabilità al vapor acqueo

opaco granuloso 

1,2 mm

W2 (media)

V2 (media)

25 kg

1 kg

23,25 kg

0,93 kg

25 kg*

25 kg*

25 kg*

0517     FLOREAL COAT 1,2 mm

Applicazione
con frattazzo

Pronto
all’uso

Consumo
2,0÷2,2 kg/m2

Vedi granulometria in Cartella Exterior Effects

Vedi granulometria in Cartella Exterior Effects

Rivestimento a spessore compatto

Caratteristiche 

Rivestimento plastico ad effetto intonachino a base di resina acrilica, cariche inerti, quarzi calibrati, e additivi 
che garantiscono un’elevata resistenza alla formazione di alghe e muffe sulle superfici trattate.
È caratterizzato da buona elasticità, idrorepellenza, e discreta traspirabilità; resiste a tutte le condizioni 
climatiche e ai raggi solari. Fornisce una finitura compatta, con forte potere riempitivo e livellante in caso 
di supporti irregolari e disomogenei; è indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di 
calce e di cemento in genere.
Prodotto resistente all’attacco di alghe e muffe

Colori disponibili

1015 Bianco

Aspetto film secco

Granulometria

Permeabilità all’acqua

Permeabilità al vapor acqueo

opaco granuloso

1,5 mm

W2 (media)

V2 (media)

* ordine minimo 6x25 kg

* ordine minimo 6x25 kg

90

Applicazione
con frattazzo

Pronto
all’uso

Consumo
2,5÷2,8 kg/m2

formato
pezzi 

per confezione
€

al kg/l
€

al pezzo
€

A+B

25 kg

1 kg

25 kg*

25 kg*

25 Kg*

23,25 kg

0,93 kg

1

6

1

1

1

1

1

Bianco

Gruppo C

Gruppo B

Gruppo A

Base ED

EN 15824

EN 15824



0549     FLOREAL COAT 1,8 mm

91

Caratteristiche

Rivestimento a spessore compatto

Aspetto

Granulometria

Secco al tatto

Permeabilità all’acqua

Permeabilità al vapor acqueo

opaco granuloso  

1.8 mm 

2÷3h 20°C

W2 (media)

V2 (media)

È un rivestimento plastico ad effetto intonachino a base di resina acrilica,cariche inerti, quarzi calibrati 
e additivi che assicurano un’elevata resistenza alla formazione di alghe e muffe sulle superfici trattate. È 
caratterizzato da buona elasticità, ottima adesione su tutti i tipi di supporti, ottima idrorepellenza e discreta 
traspirabilità; resiste a tutte le condizioni climatiche e ai raggi solari. Fornisce una finitura compatta, con 
forte potere riempitivo e livellante in caso di supporti irregolari e disomogenei.
È indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e cementizia in genere.
Prodotto resistente all’attacco di alghe e muffe

* Disponibile solo su richiesta: ordine minimo 600 kg

formato
pezzi 

per confezione

25 kg*

25 kg*

1

1

 €

al kg/l
€

al pezzo
€

A+B

Bianco

Gruppo C

EN 15824

Applicazione
con frattazzo

Pronto
all’uso

Consumo
3,0 ÷ 3,5 kg/m²


